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Fabryka Mebli Biurowych MDD od wielu lat zajmuje czotowe miejsce wsroéd producentéw w segmencie mebli
biurowych.

O jakosci naszych wyrobéw $wiadcza zdobywane wyréznienia oraz stale wzrastajace zapotrzebowanie na oferowane przez
nas produkty.

Realia dzisiejszego rynku wymagaja ciaglego doskonalenia jako$ci na wszystkich szczeblach dzialalno$ci nowoczesnej firmy.
Dotyczy to w szczegdlnosci obstugi handlowej, marketingu, jako$ci produktu, a takze jako$ci proceséw przebiegajacych
wewnatrz przedsiebiorstwa. MDD z pewno$cig nalezy do tych przedsi¢biorstw, ktére dbajg o realizacj¢ wyzej wymienionych
warunkoéw bedacych podstawg sukcesu ekonomicznego firmy.

Stale inwestycje w istniejacy park maszynowy, optymalizacja systemow zarzadzania oraz rozbudowa powierzchni hal
produkcyjnych pozwalajg zminimalizowa¢ czas potrzebny na wyprodukowanie gotowego produktu o najwyzszej jakosci.

Potwierdzeniem dtugoletniego doswiadczenia w zakresie produkcji mebli biurowych jest lista referencyjna firm
i instytucji, ktére docenity nasza sprawnos¢ funkcjonowania i kompleksowa obstuge.

Jednym z naszych gtéwnych priorytetow jest dbatos$¢ o srodowisko naturalne.

Stale inwestujemy w nowoczesny i energooszczedny sprzet oraz kladziemy nacisk na segregacje odpadéw przemyslowych.
MDD posiada liczne certyfikaty, potwierdzajace wyjatkowa dbalo$¢ i zaangazowanie w utylizacj¢ odpadéw. Dbamy, aby
wszystkie wykorzystywane przez nas surowce byly przyjazne srodowisku, dlatego tez mozemy si¢ cieszy¢ wysokim
wspolczynnikiem recyklingu naszych produktéw, ktéry ksztaltuje si¢ na poziomie 95%.
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Gwarancja: Zgodnos¢ z normami:
Produkty MDD - 2 lata PN-EN 14073-2:2006
(meble montowane przez MDD
- 5 lat) Gestosci ptyt:
Komponenty elektryczne oraz 12 mm - 690 - 750 kg/m3
tkaniny - 2 lata. 18 mm - 650 - 690 kg/m3
28 mm - 610 - 630 kg/m3
Certyfikat - ptyta melaminowana: 36 mm - 610 - 630 kg/m3
LY
FSC PEFC’
Montaz:
Produkt dostarczany w elementach
Pakowanie:
karton, folia bgbelkowa, folia stretch
Data Dane zawarte w niniejszym dokumencie wazne sg w dniu przygotowania. strona 2/5
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(AS29 + AS30)

1. Wieniec goérny - ptyta melaminowana 28 mm, obrzeza ABS
2. $ciana tylna - ptyta melaminowana 18 mm, obrzeza ABS
3. Korpus - ptyta melaminowana 18 mm, obrzeza ABS
4. Potka - ptyta melaminowana 18 mm, zabezpieczenie przed
przypadkowym wysunigciem, obrzeze ABS
5. Wieniec dolny - ptyta melaminowana 18 mm, obrzeza ABS
6. Stopki 27 mm - regulacja poziomu od wewnatrz w zakresie 5 mm
7. Zamek patentowy
8. Front szklany - wersja podstawowa AS31 - drzwi szklane 30H, szkto
hartowane, bezbarwne 4 mm, uniwersalne (lewe, prawe);
OPCJA Z DOPLATA:
® IM300 - Drzwi szklane 30H
- szkto hartowane 4 mm, bezbarwne, w ramce aluminiowej
® AS300 (AS29+AS30)
®  AS29 - Drzwi szklane 30H
- szkto hartowane, mleczne 4 mm, w ramce aluminiowej
- prawe
®  AS30 - Drzwi szklane 30H
- szkto hartowane, mleczne 4 mm, w ramce aluminiowej
- lewe
® AS500 - Drzwi szklane 50H
- szkto hartowane 4 mm, bezbarwne, w ramce aluminiowej
9. OPCJA Z DOPLATA - cokét metalowy - kolor: MOO9 aluminium pétmat
10. Front - ptyta melaminowana 18 mm, obrzeza ABS, zawias zwykty 110°
* Standard - uchwyt pionowy aluminiowy
* Pro (OPCJA Z DOPLATA) - uchwyt poziomy aluminiowy, zamek
baskwilowy - dwupunktowy

/0' AS500
a
AS31
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Witryny *

A3902W
402 432/ 1129
315Kkg

o

A5504W

801/432/1833
76.7kg

A3504W A3504TMW
801/ 432 /1129 801/ 432 /1129
48kg sikg

A5504TMW A54D4W
801/432/1833 801/ 432 /1833
73.7kg 76.1kg

A58P2W
402/ 432/ 1833
47.5Kkg

A5404W

801/432/1833
8okg

* wymiary wyrazone w milimetrach: szeroko$¢ x gteboko$¢ x wysoko$¢
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Data
sporzadzenia
15.01.2020

Dane zawarte w niniejszym dokumencie wazne sg w dniu przygotowania.
Zmiana produktu, jesli nie wptywa na podstawowe cechy,
nie wymaga systematycznej aktualizacji dokumentu.
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Wieniec gorny, wieniec dolny, korpus, front

14 Buk * 26 Aluminium

satinato
39 Brzoza 64 Kakao * 67 Biaty pastel 106 Orzech
polarna * nizinny *
154 Antracyt 08 Czarny

Front - A54D4W

14 Buk 26 Aluminium 34 Kasztan
satinato
39 Brzoza 64 Kakao 67 Biaty pastel 106 Orzech
polarna nizinny
154 Antracyt 08 Czarny 74 Pomaranczowy 80 Zielony potysk
potysk
81 Bordowy 102 Zotty potysk 108 Niebieski 127 R6zowy
potysk potysk potysk
148 Szary potysk 101 Czarny potysk 155 Antracyt 73 Biaty potysk
potysk
* korpus - Il grupa cenowa
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